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Data Loggers / Registradores de datos

Modelo de Data Logger M1 M2T M2TH
Referencia para pedidos 200100 M2T-000 M2TH-000

Funciones principales
Recomendamos que antes de encender o volver a activar un Data Logger se compruebe su estado

 

¿cómo encender 
el Data Logger?

Acción
presionar durante 5 segundos la tecla

Resultado: en el display aparece “REC”

Acción
presionar durante 5 segundos la tecla

Resultado: el led                parpadeará 10 veces

¿cómo establecer
 una marca de registro?

Acción
presionar dos veces la tecla 

Resultado: en el display aparece “SET” y el 
número de marca (máximo 10)

Acción
presionar dos veces seguidas la tecla 

Resultado: los leds                +                 parpadearán al 
unísono 3 veces

¿cómo apagar 
el Data Logger?

Acción
presionar durante 5 segundos la tecla

Resultado: en el display aparece “STOP”

Acción
presionar durante 5 segundos la tecla

Resultado: el led                parpadeará 10 veces

 Comprobar el estado del Data Logger

si al presionar 1 vez la tecla

...parpadean al unísono 1 vez los leds

significado: el Data Logger no ha sido encendido

...parpadea 1 vez el led

significado: el Data Logger está funcionando

...parpadea 1 vez el led

significado: el Data Logger está funcionando y ha registrado alarma/s

...parpadea 2 veces el led

significado: el Data Logger ha sido parado y no hay alarma/s

...parpadea 2 veces el led

significado: el Data Logger ha sido parado y hay alarma/s

...el led               se mantiene durante 3 segundos 

significado: la batería se está agotando


